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ACABADO REPELLO CORRIENTE
Y FINO CON REPEMAX
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FASCIA DE LAMINA DE

DUROCK CON LETRAS
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LOGO UNA DE LATON
EMPOTRADO CON PINES DE 6"

VENTANA DE ALUMINIO ISO
1500 ANODIZADO COLOR
BRONCE Y VIDRIO SOLAR 7

0,86

4.1

1,14

B R O N c E

NPT=+0.00

1.1

ELEVACION ARQUITECTONICA 1

ESCALA: 1_50

0,87

1. PUERTA METALICA CON ESPUMA

INTERNA DE 6 TABLEROS, ABATIBLE DE
UNA HOJA. APLICAR PINTURA FAST DRY
(VERDE A ESCOGER POR EL DUERNO)
2. MARCO DE MADERA ROJA DE CEDRO
REAL, COMPLETAMENTE SECO Y
CURADO CONTRA COMEJEN, PINTADO

CON PINTURA DE ACEITE DEL MISMO

2,14

TONO DE LAS PUERTAS
3. CUATRO BISAGRAS DE ACERO DE
3.5"X3.5" NIQUELADAS SATINADAS,
4. CERRADURA DE PELOTA Y CERROJO
ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA
YALE A ESCOGER POR EL DUENO

5. COLOCAR TOPE DE PUERTA TIPO DOMO
ACABADO CROMADO MARCA TRUPER O

CUBIERTA DE TECHO DE
LAMINA TROQUELADA CAL.
26 PREPINTADA PERFIL
E-105 O SIMILAR A
A P R O B A R

FLASHING DE LAMINA DE
ZINC LISO CAL. 24 DE 18"
ESTRUCTURA DE TUBO DE
131X 11" PARA FASCIA DE

LAMINA DE DUROCK DE "
| Y ACABADO THINSET

FASCIA DE LAMINA DE

DENGLAS DE 1" CON
ACABADO THINSET |

CIELO FALSO DE LAMINA
DE PLYCEM EN PLAFONES
DE 2'X2' Y PERFILERIA MILL
F | N | S H

2,8

2,14

PISO CERAMICO PEI-4

SOBRE CASCOTE DE 2"Y |

CONCRETO DE 2500PSI

0,94

ANGULAR O PLATINAS DE 3/32"
DE 2"-10" PARA ANCLAR
ESTRUCTURA DE FASCIA CON

PERNOS DE EXPASION DE $"X3"

DETALLE DE EST. DE FASCIA

NPT=+000 o, ]

L

SECCION ARQUITECTONICA 1

ESCALA: 1_50

1,77

1,14

TIPO

VENTANA |

VENTANA 1Y I

ESCALA: 1_30

DESCRIPCION

CERROJO

FORRO DE LAMINA DE

DUROCK DE
ACABDO DE THINSET

1" coN

ESTRUCTURA DE FASCIA DE
DE TUBO CUADRADO DE 1

X" | 2 HORIZONTALES DE
MARCO Y VERTICALES @0.40M

TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS

METALICA DE 6 TABLEROS

DOS HOJAS FIJAS, DOS

HOJAS CORREDIZAS

CORREDIZA

CANTIDAD DIMENSIONES ACCION
DEL BOQUETE
A X B
1 0.87mx2.14m ABATIBLE
1 1.77mx1.14m CORREDIZA
2 1.20mx1.14m CORREDIZA
1 0.85mx1.14m CORREDIZA

UNA HOJA FIJA, UNA HOJA

UNA HOJA FIJA, UNA HOJA

SIMILAR A APROBAR CORREDIZA
6. COLOCAR FIJA PUERTA EN CADA HOJA,
CON GOMA ANTIDERRAPANTE
7. MOLDURA TAPA JUNTAS PECHO PALOMA DETALLE DE PUERTA Y VENTANAS
ESCALA: 1_50
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