Reemplazo de tramo de cercha.
(La cercha serd proporcionada
por la Universidad), incluir
reinstalacidén, elementos de
fijacion platinas,
angulares,izaje, mantenimiento
y pintura anticorrosiva a dos
m a n S) s

Particidén en cerchas culatas de
tabla durock doble cara
estructura 3 5/8 cal 24 y
acabado repema x

Malla electrosoldada estructura
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N. FILTRO:
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ELEVACION ARQUITECTONICA
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de tubo cuadrado 1 1/2" x1 1/2"
chapa 14 1incluye dos manos de
pintura anticorrosiva

Cerramiento con lamina
troquelada con estructura de
2x4x1l/léprepintada al horno en
c o 1 o «r v e r d e
Pared de mamposteria reforzada
rellenados con concreto,
acabado sizado epoxicada 15 cm
con varilla §" a losa de piso
con epoxico sika 31

Construccidédn de pedestales
encamisando pedestales
existentes, concreto 3000 PSI,
epoxicar 10 em a pedestal
existente con varilla de 3/8.

Particidn en cerchas culatas de
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tabla durock doble cara
estructura 3 5/8 cal 24 y
acabado repemax

Malla electrosoldada estructura
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de tubo cuadrado 1 1/2" x1 1/2"
chapa 14 incluye dos manos de
pintura anticorrosiva

Cerramiento con lédmina

troquelada con estructura de
2x4x1/1l6prepintada al horno en
c o 1 o r v e r d e

Pared de mamposteria reforzada
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rellenados con concreto, acabado
sizado epoxicada 15 cm con
varilla 3" a losa de piso con
mwwm uH

e pox1lco
Construccidén de pedestales
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encamisando pedestales existentes,
concreto 3000 PSI, epoxicar (SIKA
31) 10 em a pedestal existente con
varilla d e 3/ 8
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PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

UNIDAD SOLICITANTE:
CONSEJO DE DIRECCION

PROYECTO

CONSTRUCCION DE BODEGA DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DESARROLLA:
DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION
DISENA:

ARQ. DULCE CORDOBAS

REVISA:

ING. LEYDHY CASCO

APRUEBA :

CONTENIDO:
ELEVACIONES AQRQUITECTONICAS 1 Y 3

FONDO DE INVERSION:
FONDO

FECHA:
ENERO 2024

FORMATO DE LAM.E S C A L A| LAMTI
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A3 INDICADA SPECTALIDAT
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