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CENTRO DE
BIODIGESTOR
P:1%

BIODIGESTOR
CAPACIDAD DE 13001t
$1.15m, H= 1.95m (VER

AHHHHHV FICHA TECNICA)

FAFA

CAPACIDAD DE 1100 1t
¢1.12m, H= 1.37m (VER
FICHA TECNICA)

AGUAS RESIDUALES

TUBERIA PROYECTADA

YEE

CODO 45°

DERIVACION VERTICAL
SOBRE TUBERIA

DERIVACION VERTICAL
EN EXTREMO DE TUBERIA

REDUCTOR

DRENAJE DE PISO

SENTIDO DEL FLUJO

BOCA DE LIMPIEZA

PROPIETARIO:

UNIDAD SOLICITANTE:

CONSEJO DE DIRECCION
PROYECTO

FONDO DE INVERSION:
F'ONDO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARI

REHABILITACION DE AULAS DE
CLASES EN FINCA LA ENCANTADORA
CENTRO REGIONATL CAMOAPA

DESARROLLA : CONTENIDO:

DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION|PLANTA HIDROSANITARIA DE AGUAS NEGRAS

DISENA:

ARQ.DULCE CORDOBAS

REVISA:

ING. LEYDHY CASCO

APRUEBA :

o FORMATO DE LAMJE S C A L AL AMINA :
FECHA: 01 wwm 5 INDICADA ESPECIALIDAD| DE , SECUENCTA
FEBRERO 2024 ING. KRISTELL URBINA HS-01 HS-05 12




