A

SUMINISTRO E INSTALACION
DE VERJA DE TUBO CUARADO
DE 1"X1"™ CHAPA 14
VERTICALES @ 5CM

®

SUMINISTRO E INSTALACION
DE VERJA DE TUBO CUARADO
DE 1"X1" CHAPA 14
VERTICALES @ 5CM

PROYECCION DE LA PARED
EXISTENTE CON PARTICION
DOBLE DE DUROCK DE 1/2".
PASTEADO CON FINO
REPEMAX, Y PINTADO DONDE
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mmevam MAMPOSTERIA
CONFINADA, CON ACABADO
REPELLO CORRIENTE Y FINO
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REPEMAX
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PROYECCION DE LA PARED EXISTENTE CON
PARTICION DOBLE DE DUROCK DE 1/2".

ESC

UMINISTRO E INSTALACTON
DE VERJA DE TUBO CUARADO
DE 1"X1" CHAPA 14
VERTICALES @ 5CM

ELEVACION ARQUITECTONICA }
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UMINISTRO E INSTALACTION
DE VERJA DE TUBO CUARADO
DE 1"X1" CHAPA 14
VERTICALES @ 5CM

UMINISTRO E INSTALACION
DE VERJA DE TUBO CUARADO
DE 1"X1" CHAPA 14
VERTICALES @ 5CM
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PASTEADC CON FINC REPEMAX, T PINTADO

I NDTIQUE

D O NTDE S E

02

NPT 1.00
+0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VERJA DE TUBO CUARADO DE 1"X1™

CHAPA 14 VERTICALES @ 5CM

ELEVACION ARQUITECTONICA /N

ESC

1:100

VARIABLE

2,14

PUERTA METALICA CON ESPUMA INTERNA
DE 6 TABLEROS, ABATIBLE DE UNA HOJA.
APLICAR PINTURA FAST DRY (VERDE A
ESCOGER POR EL DUETNO)
MARCO DE MADERA ROJA DE CEDRO REAL,
COMPLETAMENTE SECO Y CURADO CONTRA
COMEJEN, PINTADO CON PINTURA DE
ACEITE DEL MISMO TONO DE LAS PUERTAS
CUATROC BISAGRAS DE ACERO DE
3.5"'X3.5"'"'" NIQUELADAS SATINADAS,
CERRADURA DE PELOTA Y CERROJO ACABADO
NIQUEL SATINADO MARCA YALE A ESCOGER
P O R E L D U E K o0
COLOCAR TOPE DE PUERTA TIPC DOMO
ACABADO CROMADO MARCA TRUPER O
S IMTITULAR A A PROBA AR
COLOCAR FIJA PUERTA EN CADA HOJA, CON
GOMA ANTIDERRAPANTE
MOLDURA TAPA JUNTAS PECHO PALOMA
A M B A S cC A R A S

DETALLE DE PUERTAS

ESC

1:10

U N A

PROPIETARIO:

DESARROLLA:

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARTA|DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION

UNIDAD SOLICITANTE:
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DISENA:
ARQ.DULCE CORDOBAS

PROYECTO

REHABILITACION DE AULAS DE
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REVISA:
ING. LEYDHY CASCO

CONTENIDO:
ELEVACIONES ARQUITECTONICAS

DETALLE DE PUERTAS

LAMINA:
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