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CUBIERTA DE TECHO DE
LAMINA ONDULADA EUREKA
P7  PREPINTADA EN COLOR
ROJO

LAMINA DUROCK DOBLE CARA 12
ACABADO FINO REPEMAX SSOBRE
PERFILERIA CALIBRE 24

FASCIA LAMINA PVC 7.5MM
ESTRUCTURA METALICA
GALVANIZADA

GRADAS CONFINADAS DE BLOQUE
RELLENADA CON CASCOTE POBRE
DE 7CM
ACABADO CERAMICA 30 X30 MODELO
CALVARIO-704-C O SIMILAR A
APROBAR

ELEVACION ARQUITECTONICA ESTE
ESCALA: 1=100

PE
ND
IE
NT
E 
DE
 4
4%4.4

0

3.
21 3.21

.
7
0

1
.
7
5

NTT'=+5.03
NIV. DE TECHO TERMINADO 1'

NTT=+3.12
NIV. DE TECHO TERMINADO 1

NTN=0.00
NIV. DE TERRENO

NPT=+0.70
NIV. DE PISO TERMINADO

NTT=+5.03
NIV. DE TECHO TERMINADO 2

NTT'=+5.03
NIV. DE TECHO TERMINADO 1'

NTT=+3.12
NIV. DE TECHO TERMINADO 1

NTN=0.00
NIV. DE TERRENO

NPT=+0.70
NIV. DE PISO TERMINADO

NTT=+5.03
NIV. DE TECHO TERMINADO 2
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UNIDAD SOLICITANTE:

PROPIETARIO:

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DESARROLLA:

R E V I S A :

CONTENIDO:

F E C H A :

L A M I N A :
FONDO DE INVERSION:

D I S E Ñ A :

A P R U E B A :
FORMATO DE LAM.
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ING. LEYDHY CASCO

ARQ. DULCE CÓRDOBAS

FONDO

PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION
DE LA CASONA DEL CENTRO DE
PRACTICAS LAS MERCEDES, MANAGUA

CONSEJO DE DIRECCIÓN
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