
DETALLE COLUMNA 

DE MADERA
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ESPICHADO AL PISO
DE CONCRETO CON
EPOXICO SIKADUR 32
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ENCAMISADO DE
CONCRETO 3000 PSI
4 VARILLAS #4
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RERFUEZO:4 BARRAS # 4
E S T R I B O  #  2 ,
@ 1 0  c m .
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E S T R I B O  #  3 ,  1 0
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@10 cm. RESTO @ 13 cm
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RERFUEZO:4 BARRAS # 4
ESTRIBO # 3, 10 PRIMEROS
@10 cm. RESTO @ 13 cm
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ELEVACION ESTRUCTURAL ZAPATA ZA-1
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MEJORAMIENTO
CON MATERIAL
SELECTO
COMPACTADO A
95% PROCTOR

RELLENO Y
COMPACTACION
CON MATERIAL
EXCAVADO
COMPACTADO AL
95% PROCTOR

5 REF DE 12"
@0.137MTS A/D

VIGA ASISMICA
VA-2 / VT  SEGUN
CORRESPONDA

PROYECCION DE
NIVEL DE PISO
TERMINADO

COLUMNA DE
CONCRETO

CONCRETO
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3,000PSI
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PLANTA ESTRUCTURAL

ZAPATA ZA-1, PD-1
ESCALA: 1=20

DIMENSION: 0.80 X2 X0.20
REFUERZO 6 BARRAS # 4 @ 10
cm A/D C.C RECUBRIMIENTO

INDICADO
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