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CONSTRUCCION DE GALLINERO PARA INVESTIGACIONES DE GALLINAS CRIOLLAS EN LA DIRECCION
DE CIENCIA ANIMAL

a. TODAS LAS MEDIDAS PRESENTES EN LOS PLANOS ESTAN DADAS EN METROS,
A  M E N O S  Q U E  S E  I N D I Q U E  L O  C O N T R A R I O

b. EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LAS DIMENSIONES, CONDICIONES DEL
TERRENO, LOS ALCANCES DE TRABAJO DEL PROYECTO Y LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,  ESTOS PLANOS FUNCIONARAN COMO GUIA
PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA AJUSTAR
Y ADECUAR LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS  PREVIA COORDINACION
CON EL SUPERVISOR, IGUALMENTE EL CONSTRUCTOR DEBERA CORRER SUS
NIVELES Y AJUSTAR  LO NECESARIO AL MOMENTO DE LA EJECUCION CON
A P R O B A C I O N  D E L  S U P E R V I S O R

c. EL CONSTRUCTOR DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA LA
E J E C U C I O N  D E  T O D A S  L A S  O B R A S

d. EL CONSTRUCTOR DEBERÁ PROVEER LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA
PROTEGER AL  PERSONAL Y LAS PROPIEDADES ADYACENTES DURANTE TODO
E L  T I E M P O  Q U E  D U R E  L A  E J E C U C I O N

e. EL DISEÑADOR NO SE HACE RESPONSABLE POR MODIFICACIONES O CAMBIOS
H E C H O S  S I N  L A          A U T O R I Z A C I O N  D E L  M I S M O

f. CUALQUIER OMISIÓN EN ESTOS PLANOS NO EXCLUYE AL CONTRATISTA DE
SU RESPONSABILIDAD SEGUN LA BUENA PRACTICA PROFESIONAL

PERSPECTIVA DEL PROYECTO

EL PROYECTO
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